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Überverpackung 2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Hinweis
Nicht für Stahlkabel und -drähte geeignet.
Immer die maximal empfohlenen Ø und Querschnitte der Kabel
einhalten.
Den Klingen-Mitnahmemechanismus regelmäßig schmieren.

Anwendung(en)
Für Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 52 mm.
Für Kupferkabel mit einem maximalen Querschnitt von 300 mm².
Für Aluminiumkabel mit einem maximalen Querschnitt von 400 mm².

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Kabel Ø Maximum (mm) : 52
Schneidleistung, Kupferkabel mit max.
(mm²) : Cu 300/Al 400
Länge (mm) : 280
Gewicht (g) : 1200

Handkabelschere in Ratschenausführung Ø 52 mm

Blister mit Kartonage
Höhe (cm) : 4,8
Länge (cm) : 35
Tiefe (cm) : 12,7

Nettogewicht (kg) : 1,1
Bruttogewicht (kg) : 1,2

Karton
Höhe (cm) : 21,9
Länge (cm) : 43,6
Tiefe (cm) : 14,5

Nettogewicht (kg) : 6
Bruttogewicht (kg) : 6,35.00x

Karton
Höhe (cm) : 23
Länge (cm) : 44,8
Tiefe (cm) : 30,6

Nettogewicht (kg) : 12,2
Bruttogewicht (kg) : 13,210.00x

TECHNISCHES DATENBLATT 4027206
BIZ 700 202

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition February 2024


