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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details
Silikonverstärktes ABS-Gehäuse.
Maßteilung auf Vorder- und Rückseite - Klasse II - CE-Norm.
Nylonbeschichtetes, blendfreies und wasserbeständiges Stahlband.
Magnetisches Endstück.
Blockierungstaste und automatische Rückspulung.
Edelstahlnieten.
Bei Innenmessungen die Abmessung des Gehäuses hinzufügen.
Gürtelclip.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Länge (m) : 5
Bandbreite (mm) : 19

Vorteile
Stoßfestes Gehäuse.
Magnetisiertes Endstück für bequemes
Messen.
Automatische Bandfeststellung.

Konformitätszeichen

Bandmasse 5m

Plastikbeutel mit Blister
Höhe (cm) : 7,9
Länge (cm) : 8
Tiefe (cm) : 3,8

Nettogewicht (kg) : 0,242
Bruttogewicht (kg) : 0,28

Karton
Höhe (cm) : 10
Länge (cm) : 34
Tiefe (cm) : 17

Nettogewicht (kg) : 3,1
Bruttogewicht (kg) : 3,612x

Karton
Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 36
Tiefe (cm) : 35,6

Nettogewicht (kg) : 13
Bruttogewicht (kg) : 1548x

Palette
Höhe (cm) : 120
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 540
Bruttogewicht (kg) : 5481728x
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