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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
1 horizontale Libelle.

Technische Details
Aluminiumgehäuse.
Libellenblock aus stoßbeständigem Acryl.
Fluoreszierende Flüssigkeit mit großer UV-Beständigkeit.
Stoßfeste Endkappen.
Magnetisch.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Genauigkeit (mm/m) : 0.5
Länge (mm) : 100
Gewicht (g) : 80

Vorteile
Der Kombinationsabstand der Bohrlöcher
beträgt 71 mm nach DIN 49075.

Mini-wasserwaage 10cm
Taschenformat!

Karton
Höhe (cm) : 5
Länge (cm) : 10
Tiefe (cm) : 2

Nettogewicht (kg) : 0,093
Bruttogewicht (kg) : 0,10319

Karton
Höhe (cm) : 5
Länge (cm) : 21
Tiefe (cm) : 10,5

Nettogewicht (kg) : 0,93
Bruttogewicht (kg) : 0,9710x

Karton
Höhe (cm) : 12
Länge (cm) : 55,5
Tiefe (cm) : 22

Nettogewicht (kg) : 9,3
Bruttogewicht (kg) : 9,97100x

Palette
Höhe (cm) : 115
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 585,9
Bruttogewicht (kg) : 650,116300x
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