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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details
Metallisierte Wasserwaage mit Korrosionsschutzfarbe.
Mit 4 mit Epoxidharz fixierten Libellen: vertikal, horizontal, 45°-Libelle
und 30°-Libelle.

Anwendung(en)
Vertikale Libelle von beiden Seiten schnell und präzise ablesbar.
Untere Setzkante magnetisch zum Haften auf metallischen
Oberflächen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Länge (mm) : 230
Gewicht (g) : 202

Vorteile
Seltenerdmagnete, hochwertige Materialien
für besseren Halt.
V-förmige Einkerbung für Messungen an
Rohren und Leitungen zur Befestigung.
Markierungsbohrungen alle 71 mm
entsprechend DIN-Norm 49075.

Pro Level magnetische Wasserwaage 23cm

Karton
Höhe (cm) : 22,9
Länge (cm) : 1,9
Tiefe (cm) : 3,34

Nettogewicht (kg) : 0,1815
Bruttogewicht (kg) : 0,23438

Karton
Höhe (cm) : 11,8
Länge (cm) : 34,5
Tiefe (cm) : 25

Nettogewicht (kg) : 1,82
Bruttogewicht (kg) : 210x

Karton
Höhe (cm) : 26,5
Länge (cm) : 54,5
Tiefe (cm) : 36,5

Nettogewicht (kg) : 7,28
Bruttogewicht (kg) : 840x

Palette
Höhe (cm) : 115
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 116,16
Bruttogewicht (kg) : 150640x

TECHNISCHES DATENBLATT 4037862
BIZ 700 336

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition April 2024


