
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Structuur van een versterkte aluminiumlegering met handgreep van
bi-materiaal.
Rvs blad.
Veiligheidsclip in gesloten stand.

Toepassingen
Voor het snijden van stijve en flexibele leidingen en buizen van PVC,
PP, PE, PB, enz.
Maximum snijvermogen 42 mm (buizen en leidingen) en 40 x 12.5 mm
(sierlijsten).

ACCESSOIRES

Reserveblad voor
buizensnijder BIZ 790
037

Kenmerken
Lengte (mm) : 155
Gewicht (g) : 470

Materialen

PVC / kunststof /
epoxy

Kunststof pijpsnijder met heugel, snijcapaciteit 42 mm
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 31,5
Lengte (cm) : 16
Diepte (cm) : 3

Netto gewicht (kg) : 0,47
Bruto gewicht (kg) : 0,485

Karton
Hoogte (cm) : 18
Lengte (cm) : 32
Diepte (cm) : 17

Netto gewicht (kg) : 2,82
Bruto gewicht (kg) : 36.00x

Karton
Hoogte (cm) : 37
Lengte (cm) : 53
Diepte (cm) : 34

Netto gewicht (kg) : 16,92
Bruto gewicht (kg) : 1936.00x
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