
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Résiste au feu jusqu'à 4 heures.
Joints jusqu'à 20 mm de large.
Étanchéité à l'air et à l'eau.
Excellente prise initiale.
Élongation (%) : 270.

Durée de vie
12 mois.

Application(s)
Pour joints de raccordement.

ACCESSOIRES

Fibre de roche coupe-
feu

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Blanc
Volume net (ml) : 300

Avantages
Résistant à la moisissure.
Peut être peint.
Sans COV (Composés Organiques Volatiles).

Mastic coupe-feu blanc 300 ml

Cartouche
Hauteur (cm) : 21,6
Longueur (cm) : 4,62
Profondeur (cm) : 4,62

Poids net (kg) : 0,475
Poids brut (kg) : 0,889

Carton
Hauteur (cm) : 21
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 10,6
Poids brut (kg) : 1112.00x

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 550
1200.00x
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