
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Lubrifie, dégrippe, repousse l'humidité, protège de la corrosion et
dépoussière.

Détails techniques
Classé extrêmement inflammable.

Conseils
Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.

Durée de vie
24 Mois.

Application(s)
Serrures, charnières, boulons, tuyauteries, glissières, etc.
Câbleries, antennes, outillage électrique et mécanique, bobines, etc.

Mode d'utilisation
1. Agiter l’aérosol avant utilisation.
2. Vaporiser sur les pièces à traiter.
3. Attendre quelques instants et renouveler l’opération pour les

pièces fortement corrodées.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Volume net (ml) : 500

Dégrippant multifonctions 500 ml

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 24,5
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5

Poids net (kg) : 0,337
Poids brut (kg) : 0,444

Carton
Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 26,8
Profondeur (cm) : 20,1

Poids net (kg) : 4,044
Poids brut (kg) : 5,32812.00x
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