
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Kahvat pinnoitettu muovilla.

Vinkit
Ei saa käyttää teräsjohtimien ja -kaapelien katkaisuun.
Ei sovellu teräslangalle eikä vaijerille.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Kaapelin halkaisija enintään Ø (mm) : 21
Pehmeän kuparin leikkauskapasiteetti
(kaapelikoko) (mm²) : 70
Pituus (mm) : 230
Paino (g) : 430

Kaapelileikkuri, pituus 230 mm, max. ø 21 mm / cu 70 mm²

Läpipainopakkaus päällyskartongilla
Korkeus (cm) : 2
Pituus (cm) : 33,1
Syvyys (cm) : 10,2

Nettopaino (kg) : 0,509
Bruttopaino (kg) : 0,525

Pahvi
Korkeus (cm) : 10,5
Pituus (cm) : 34
Syvyys (cm) : 11

Nettopaino (kg) : 2,31
Bruttopaino (kg) : 2,615.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 22,5
Pituus (cm) : 36
Syvyys (cm) : 23,3

Nettopaino (kg) : 16,5
Bruttopaino (kg) : 12,520.00x
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