
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Toimitetaan muovisessa suojakotelossa.

Tekniset tiedot
Terä ruostumatonta hiiliterästä. Kaksikomponentti kahvat.

Käyttö
Alumiini- ja kuparikaapeleille (enintään 50 mm²). Kaikentyyppiseen
leikkaamiseen.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Maksimi leikkauskapasiteetti (kaapelikoko)
(mm²) : 50
Terätyyppi : Ruostumaton hiiliteräs,
vanadium ja molybdeeni
Pituus (mm) : 138
Terän hyötypituus (mm) : 42
Paino (g) : 85

Sähkömiehen sakset, max. ø cu 50 mm² al 50 mm², premium

Muovinen jalusta
Korkeus (cm) : 2,5
Pituus (cm) : 13,8
Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 0,081
Bruttopaino (kg) : 0,142

Pahvi
Korkeus (cm) : 27
Pituus (cm) : 15,2
Syvyys (cm) : 10,3

Nettopaino (kg) : 0,852
Bruttopaino (kg) : 0,9526x

Pahvi
Korkeus (cm) : 55,4
Pituus (cm) : 38,1
Syvyys (cm) : 23,6

Nettopaino (kg) : 8
Bruttopaino (kg) : 948x
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