
YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Eripaksuiset johtimet voi kuoria ilman työkalun säätämistä.
Mitta-asteikko 15-18-20 mm.
Soveltuu myös joustavien PVC-kaapeleiden 3 x 0.75 mm² tai
kaksoiseristettyjen aurinkokaapeleiden poistamiseen.

Käyttö
Ergonominen automaattisesti säätyvä kuorintatyökalu johtimille 6–16
mm² (AWG 10–5).
Soveltuu myös taipuisten PVC-johtimien ulkokuoren poistamiseen,
esimerkiksi 3 x 0.75 mm².

LISÄVARUSTEET

Varaterä
automaattisille
kuorintapihdeille 64
388 75

Ominaisuudet
Kuorintakapasiteetti : 6-16 mm²

Edut
Soveltuu johtimille joiden
eristemateriaalina on PVC tai vastaava
materiaali.
Paino vain 120 g.

Kuorintapihdit, automaattiset, 6-16 mm²
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Läpipainopakkaus päällyskartongilla
Korkeus (cm) : 16,6
Pituus (cm) : 16,6
Syvyys (cm) : 10,2

Nettopaino (kg) : 0,125
Bruttopaino (kg) : 0,141

Pahvi
Korkeus (cm) : 11,5
Pituus (cm) : 32,5
Syvyys (cm) : 22

Nettopaino (kg) : 1,7
Bruttopaino (kg) : 1,912x

Pahvi
Korkeus (cm) : 40
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 36

Nettopaino (kg) : 6,8
Bruttopaino (kg) : 748x
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