
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Porte-embout aimanté 1/4" 6 pans.
Livré avec un coffret de rangement composé de :

4 embouts Plat (3/4/5.5/7 mm).
3 embouts PH (PH0/PH1/PH2).
2 embouts PZ (PZ1/PZ2).
2 embouts Torx (T15/T20).

Détails techniques
Embouts en acier chrome vanadium.
Manche bi-matière.
Isolant en polypropylène.
Longueur tournevis (mm) : 204.
Poids tournevis (g) : 103.
Poids du coffret (g) : 218.

Avantages
Manche ergonomique pour une excellente
prise en main.

Tournevis porte-embout isolé 1000 V avec 11 embouts
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 3,3
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 7

Poids net (kg) : 0,216
Poids brut (kg) : 0,216

Carton
Hauteur (cm) : 35
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 31

Poids net (kg) : 12,96
Poids brut (kg) : 13,7460.00x

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 224
Poids brut (kg) : 2501000.00x
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