
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Non richiede regolazioni della profondità di taglio.
Lame con rivestimento TIN.
Lama interna per taglio longitudinale.
Lama retraibile per taglio dritto.

Applicazioni
Sguainatura circolare e longitudinale.
Per cavi rotondi con Ø da 8 a 13 mm.
Per spellare fili rotondi con sezione da 0,2 a 4 mm².

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Vantaggi
Sguainatura e spellatura a fiore, ideale per i
lavori sulle scatole a incasso e scatole di
derivazione.

Spellacavi multiuso con lama Ø 8-13 mm

Blister con cartoncino
Altezza (cm) : 12,4
Lunghezza (cm) : 12,4
Profondità (cm) : 3,5

Peso netto (kg) : 0,047
Peso lordo (kg) : 0,064

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 32,5
Profondità (cm) : 22

Peso netto (kg) : 1,15
Peso lordo (kg) : 1,3518x

Cartone
Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 36

Peso netto (kg) : 4,6
Peso lordo (kg) : 4,872x
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