
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Contiene 3 calza tiracavo 16/20/25 mm.

Specifiche tecniche
Resistenza alla trazione da 20 a 45 kg a seconda del modello.

Consigli
La combinazione "tiraguaine" + "anello di trazione" garantisce la
perfetta trazione delle guaine.

Applicazioni
Per tirare le guaine.

Modalità d'uso
1. 1 - Inserirla nel manicotto e tirare il cavetto per bloccarla.
2. 2 - Una semplice pressione in senso inverso ne consente la

rimozione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Vantaggi
Rapido: bastano 5 secondi per installarla o
disinstallarla.
Non è più necessario praticare fori intermedi
per sistemare le guaine nelle pareti.
Non è più necessario nemmeno forare le
guaine.
Compatibile con tutte le marche di corrugati
disponibili sul mercato.

Kit di 3 tiraguaine per guaine ICTA con Ø 16, 20 e 25 mm

Busta di plastica con cavallotto
Altezza (cm) : 2
Lunghezza (cm) : 18
Profondità (cm) : 10

Peso netto (kg) : 0,1
Peso lordo (kg) : 0,11

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 16
Profondità (cm) : 12

Peso netto (kg) : 0,8
Peso lordo (kg) : 0,888x

Cartone
Altezza (cm) : 24
Lunghezza (cm) : 43
Profondità (cm) : 31

Peso netto (kg) : 8,4
Peso lordo (kg) : 8,864.00x
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