
Vantaggi
Altoparlante wireless resistente e potente.

Marchi di conformità

Norme
IP 54, IK 07

Lampada LED portatile per ispezioni, ricaricabile, con altoparlante collegato
Lampada per cantiere con altoparlante connesso.
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2 Confezionamento 3

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Lampada LED portatile, ricaricabile, con altoparlante wireless.

Specifiche tecniche
Potenza: 5 W + 1 W.
Flusso luminoso (lm): 500-50 (fascio luminoso largo) o 250 (faretto).
Temperatura colore: 6.000 K.
Indice di resa colore: ≥ 80.
Fascio: largo (120°) e faretto (40°).
Materiali: policarbonato e alluminio.
Gancio magnetico e orientabile a 180°.
Autonomia: 2,5-7 ore.
Tempo di ricarica: 4,5 ore.
Spia che indica la carica disponibile.
Temperatura di lavoro (°C): da -20 a 45.
Connessione wireless con portata di 10 m.
Potenza in uscita dell'altoparlante wireless: 5 W.
Autonomia della cassa: 7 ore.
Batteria al litio: 3,7 V, 3.000 mAh.
Prodotto fornito con cavo per caricamento USB / micro-USB lungo 1
m.
Peso (g): 330.
Dimensioni (cm): 6,5 x 16,5 x 2,5. 

Consigli
Mantenere per 3 secondi il pulsante dell'altoparlante per attivare
questa funzione. Dopo averlo attivato bisogna accoppiare lo
smartphone alla lampada. Viene prodotto un segnale acustico.
Riprodurre la musica. Regolare il volume dallo smartphone. Per
spegnere la funzione bisogna mantenere premuto il pulsante
dell'altoparlante per 3 secondi.
Ricaricare e scaricare completamente la batteria per una durate di vita
utile più lunga.
Il prodotto funziona anche se collegato alla rete elettrica.

Applicazioni
Prodotto ideale per realizzare ispezioni, funziona tramite batteria e
consente di diffondere il buon umore sui cantieri.

Modalità d'uso
1. Premere una volta: fascio largo acceso al 50 %.
2. Premere due volte: fascio largo acceso al 100 %.
3. Mantenere premuto: flusso luminoso che varia gradualmente dal 10

% al 100 %.
4. Premere tre volte: modalità faretto accesa.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 17
Lunghezza (cm) : 7
Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,338
Peso lordo (kg) : 0,37

Cartone
Altezza (cm) : 21
Lunghezza (cm) : 22
Profondità (cm) : 18

Peso netto (kg) : 4,4
Peso lordo (kg) : 4,612.00x

Cartone
Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 37,5
Profondità (cm) : 23,5

Peso netto (kg) : 9,2
Peso lordo (kg) : 9,624.00x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 384
Peso lordo (kg) : 399960.00x
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