
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
2 fiale: orizzontale e verticale.

Specifiche tecniche
Corpo in alluminio.
Fiale inserite in un blocco acrilico resistente agli urti.
Liquido fluorescente ad alta resistenza ai raggi UV.
Inserti paraurti.

Applicazioni
Misura e localizzazione della zona di foratura nella posa di prese e
interruttori.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza (mm) : 1300
Precisione (mm/m) : 0.5
Peso (g) : 920

Vantaggi
Localizzazione di fori da praticare ogni 71
mm secondo la norma DIN 49075.
Compatibile con tutte le misure di matite
grazie alle tacche integrate nella suoletta
superiore.

Livella da elettricista 130 cm
Perfetta per i tuoi lavori elettrici e d'installazione!

No packaging
Altezza (cm) : 5
Lunghezza (cm) : 130
Profondità (cm) : 2

Peso netto (kg) : 0,92
Peso lordo (kg) : 1,08

Cartone
Altezza (cm) : 11
Lunghezza (cm) : 130,5
Profondità (cm) : 11

Peso netto (kg) : 9,2
Peso lordo (kg) : 10,8410.00x

Pallet
Altezza (cm) : 115
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 162,6
Peso lordo (kg) : 177,6150.00x
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